H E I N QUALITY

Advertencia general e informacidn de seguridad

indicaciones puede causar lesiones leves y medias.
iNOTA! Este simbolo se emplea para la informacion respecto a la puesta en marcha, funcionamiento o

ﬁ iADVERTENCIA! Este simbolo advierte de una posible situacion peligrosa. La no observancia de las
g mantenimiento, siempre que no puedan entranar peligro.

{ Se deben respetar las instrucciones sobre el reprocesamiento higiénico, en base a las

¢ normativas, leyes y directrices nacionales.

Se deben implementar en las guias y normativas internas del hospital/de la clinica.

A Efectie una depuracidn higiénica si cree que el aparato ha podido resultar

contaminado.

Las medidas de reprocesamiento descritas no sustituyen las reglas especificas

aplicables para su institucion/departamento.

HEINE Optotechnik solo aprueba los agentes y procedimientos mencionados en estas

instrucciones.

El reprocesamiento higiénico deben llevarlo a cabo personas con la adecuada

experiencia en higiene.

Siga las indicaciones del fabricante del agente limpiador.

Evite que entre liquido en el dispositivo.

Evite que penetre humedad en la zona del puerto USB.

No se puede ejecutar el reprocesamiento automatizado.

# Para obtener mas detalles importantes en cuanto a los reprocedimientos de
procesamiento, consulte las Preguntas frecuentes para el reprocesamiento higiénico

en nuestra pagina web.

Limitaciones del El reprocesamiento higiénico solo tiene una influencia reducida en la vida del

reprocesamiento producto, ya que esto se determina principalmente por el desgaste durante el uso.

iCompruebe periédicamente la integridad del dispositivo!
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HEINE SY/AHTY

A La clasificacidn higiénica (Spaulding Classification) del aparato, asi como la seleccién de uno de los
procedimientos de acondicionamiento que se ofrecen, son responsabilidad del usuario o de la
persona responsable con cualificacion para el acondicionamiento.
Hay que considerar las normativas internas de su hospital/institucion, y las directivas,
recomendaciones, normas y leyes nacionales.

En caso de un uso semicritico de el disco de contacto, es obligatorio esterilizarla después de haberla
limpiado.
Limpiando no se consigue una desinfeccion de alto nivel.

Seleccione uno de los siguientes modos de acondicionamiento para el dermatoscopio y el disco de contacto:

En caso de un uso no critico del dermatoscopio y el dico de contacto:

. Limpieza de desinfeccidén con pafio del disco de contacto (capitulo A)

. Limpieza de desinfeccién con pafio del dermatoscopio (capitulo B)

En caso de un uso semicritico de el dico de contacto:

° Desinfeccién mediante frotado y esterilizacion por vapor de el disco de contacto (capitulo C)
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H E I N QUALITY

1. Preparacion
Hay que reprocesar los discos de contacto después de cada uso.
2. Limpieza y desinfeccion manual

A Hay que prestar atencidn a que todas las superficies se hayan humedecido completamente durante el
tiempo de exposicion completo especificado por el fabricante del desinfectante. En caso necesario,
aumentar el nimero de procedimientos de limpieza con un pafio y/o el nimero de pafios.
Equipo

e Producto de limpieza, en caso necesario: enzimatica (p. ej. neodisher® MediClean)
Desinfectante:
alcohdlico (p. ej. mikrozid® universal wipes o mikrozid® universal wipes),
aminas cuaternario (p. ej. Cleanisept® Wipes , Mikrobac® Tissues o Sani-Cloth® AF3)

o)
alcohdlico + aminas cuaternario (p. ej. Super Sani-Cloth®)
Implementacion

e En caso de que haya mucha suciedad, limpie primero con una toallita empapada en agente
de limpieza antes de desinfectar con una toallita desinfectante.

e Limpie y desinfecte el disco de contacto manualmente.

e Limpie minuciosamente con un pafo todas las superficies con movimientos en circulos hasta
gue no se aprecie ninguna suciedad, por lo menos 3 veces, cada una de ellas con un nuevo
pafo.

e Finalmente, enjuagar con agua.

e Elimine los residuos y seque el disco de contacto tal y como indica el fabricante del
desinfectante

3. Inspeccion y comprobacion del funcionamiento
A e Compruebe si el disco de contacto presenta suciedad o desgaste y, en caso necesario, repita
el acondicionamiento. Si no fuera posible eliminar la suciedad, deséchelo.
4. Almacenamiento

Almacenar de forma que esté protegido ante una recontaminacion, el polvo y la humedad.
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H E I N QUALITY

1. Preparacion
Efectie una depuracién higiénica si cree que el aparato ha podido resultar contaminado.
Apague el dispositivo y deje que se enfrie.
Retire los discos de contacto del instrumento y reprocéselas por separado.
2. Limpieza y desinfeccion manual
A Hay que prestar atencidn a que todas las superficies se hayan humedecido completamente durante el
tiempo de exposicion completo especificado por el fabricante del desinfectante. En caso necesario,
aumentar el nimero de procedimientos de limpieza con un pafio y/o el nimero de pafios.
Equipo
e Desinfectante:
alcohdlico (p. ej. Incides® N o mikrozid® universal wipes)
o
alcohdlico + aminas cuaternario (p. ej. Super Sani-Cloth®)
Implementacion
e Limpie y desinfecte el dermatoscopio manualmente.
e Limpie minuciosamente con un paino todas las superficies hasta que no se aprecie ninguna
suciedad, por lo menos 3 veces, cada una de ellas con un nuevo pafo.
e Hay que prestar especial atencion a las zonas de dificil acceso.
e Limpie minuciosamente las areas tocadas.
e Para eliminar el desinfectante y secar después, hay que seguir las instrucciones
proporcionadas por el fabricante del desinfectante.

3. Inspeccion y comprobacion del funcionamiento
& e Comprobar el aparato en busca de contaminantes o abrasiones visibles. Reprocesar de
nuevo en caso necesario. Desechar si no se pueden eliminar los contaminantes.
4. Almacenamiento

Almacenar de forma que esté protegido ante una recontaminacion, el polvo y la humedad.
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HEIN
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QUALITY

MADE IN GERAMANY

Punto de uso

La contaminacién gruesa se debe eliminar lo antes posible tras el uso, por ejemplo con una toallita
humeda desechable o un prelimpiador enzimatico.

Contencion y transporte

Reprocesar tan pronto como sea posible tras el uso.

Preparacion

Retire el disco de contacto del instrumento.

Limpieza y desinfeccion manual

Hay que prestar atencidn a que todas las superficies se hayan humedecido completamente durante el
tiempo de exposicion completo especificado por el fabricante del desinfectante. En caso necesario,
aumentar el nimero de procedimientos de limpieza con un pafio y/o el nimero de pafios

En caso de un uso semicritico de el disco de contacto, es obligatorio esterilizarla después de haberla
limpiado.

Equipo

e Producto de limpieza, en caso necesario: enzimatica (p. ej. neodisher® MediClean)

e Desinfectante:
alcohdlico (p. ej. Incides® N o mikrozid® universal wipes),
aminas cuaternario (p. ej. Cleanisept® Wipes , Mikrobac® Tissues o Sani-Cloth® AF3)

o
alcohdlico + aminas cuaternario (p. ej. Super Sani-Cloth®)
Implementacion

e En caso de que haya mucha suciedad, limpie primero con una toallita empapada en agente
de limpieza antes de desinfectar con una toallita desinfectante.

e Limpiey desinfecte el disco de contacto manualmente.

e Limpie minuciosamente con un pafio todas las superficies con movimientos en circulos hasta
gue no se aprecie ninguna suciedad, por lo menos 3 veces, cada una de ellas con un nuevo
pafo

e Finalmente, enjuagar con agua.

e Elimine los residuos y seque el disco de contacto tal y como indica el fabricante del
desinfectante.

Inspeccion y comprobacion del funcionamiento

e Compruebe si el disco de contacto presenta suciedad o desgaste y, en caso necesario, repita
el acondicionamiento. Si no fuera posible eliminar la suciedad, deséchelo.

e No utilizar, si se detectan danos.

Envasado para esterilizacion
Envolver los articulos en bolsas de esterilizacién estandarizadas individuales o dobles apropiadas para
el proceso de esterilizacion seleccionado.
Esterilizacion al vapor
Equipo
e Esterilizador de vapor (clase B segtin DIN EN 13060)
Implementacion
Usar uno de los siguientes programas (ISO 17665):

e Procedimiento de vacio fraccionado (por lo menos 3 ciclos de prevacio) y procedimiento de
gravitacién:

e Temperatura de esterilizacién: por lo menos 132 °C (max. 134 °C)

e Tiempo de aplicacion/manteniemiento: por lo menos 3 min.

e Tiempo de secado: por lo menos 20 min
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HEINE VALY

8. Almacenamiento
Almacenar de forma que esté protegido ante una recontaminacién, el polvo y la humedad.
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